










Gama de modelos versátil

Para troca frequente de cor
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Troca de cor em 35 segundos

A rápida troca de cor é a sua prioridade?  
O OptiFlex Pro Q está equipado com 
recursos adicionais que permitem:

 – Troca de cor super rápida entre 
30-40 segundos

 – Adequado para todos os tipos de pó
 – Uso mínimo de espaço

OptiFlex® Pro B OptiFlex® Pro Q

Versatile model range for all requirements

Se a sua produção exigir mudanças frequen-
tes e rápidas de cores, recomendamos o 
OptiFlex Pro B, projetado para usar a caixa de 
pó original do fabricante.

Maior flexibilidade
Troca de cores mais curta e limpa
Para transporte direto da caixa de pó 
original
Esvaziamento completo da caixa de pó 
graças à base vibratória inclinada
Fluidização integrada
Placa de caixa resistente a riscos e de fácil 
acesso



Para uso contínuo do pó

 

 – Ideal para grandes quantidades de pó
 – Compatível com todos os tipos de pó
 – Recipiente para pó à prova de riscos 
de 50 litros com fluidização

 – Fácil limpeza do recipiente

Para pós difíceis de fluidizar
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 –

OptiFlex® Pro SOptiFlex® Pro F

Se o uso contínuo do mesmo pó por um longo 
período for a maior parte do seu cronograma 
de produção, recomendamos o OptiFlex Pro F 
com um reservatório de pó de 50 litros.

Necessita processar economicamente pós com 
tendência a separar durante a fluidização? 
OptiFlex Pro S é sua melhor escolha!

Sistema de agitação exclusivo com capacidade 
de 18 litros
Processamento de pós com baixa capacidade 
de fluidização
Previne a separação de pós
Processamento de pequenas quantidades sem 
qualquer perda
Esvaziamento completo do pó restante  



Para pequenos lotes

Realiza aplicações de laboratório ou testes
de qualidade? O OptiFlex Pro L e a solução
perfeita para uso em laboratório e controlo
de qualidade

 
– Tremonha de pó fluidizado 
– Volume da tremonha de 4 litros 
– Tremonha de pó removível 
– Fácil limpeza

Para uso em laboratório

 –
 –  

 –

 –

OptiFlex® Pro LOptiFlex® Pro C

Deseja pintar pequenos lotes ou amostras? 
A melhor solução é o OptiFlex Pro C com 
copo de aplicação auto-fluidizante.

Adequado para pequenas quantidades de pó
Copo de aplicação auto-fluidizante (opcional 
150 ml ou 500 ml)
Processa quantidades de pó de 20 a 250 g
O copo de aplicação pode ser facilmente 
combinado com todas as unidades de reves-
timento



Potência
Qualidadade

Controlo

A solução universal

  

 – O suporte pode ser montado em qualquer 
cabine de pó

 – Retira o pó de tremonhas fluidas ou caixa de  
pó original

OptiFlex® Pro W

Para serem montadas nas paredes da cabine 
ou no local de produção: o OptiFlex Pro W 
pode ser integrado em qualquer ambiente.



Dados elétricos

Tensão de entrada nominal 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Frequência 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Temperatura de funcionamento 5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

Dados pneumáticos

Máx. pressão de entrada
Min. pressão de entrada (dinâmica)

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

Máx. teor vapor de água do ar comprimido
Máx. teor vapor de óleo do ar comprimido

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

Dimensões

Consumo de ar comprimido normal 5,5 Nm³/h 5,5 Nm³/h 
(for a short time 
during cleaning 
cycle 30 Nm³/h)

7,5 Nm³/h 5,5 Nm³/h

Volume da tremonha - - 50 l 18 l

Informações Técinas OptiFlex Pro

OptiFlex® Pro B OptiFlex® Pro Q OptiFlex® Pro F OptiFlex® Pro S

OptiSelect® Pro  
Type GM04

OptiStar® 
Type CG21

OptiFlex® Pro Manual 
coating equipment 

Aprovações

     0102 II 2 D 
PTB 19 ATEX 5001

     0102 II 3 (2) D 
PTB 17 ATEX 5002

         II 3 D IP54 120 °C



Dados elétricos

Tensão de entrada nominal 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Frequência 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz 50 – 60 Hz

Temperature range 5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

5 °C to +40 °C
+41 °F to +104 °F

Dados pneumáticos

Máx. pressão de entrada
Min. pressão de entrada (dinâmica)

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

10 bar / 145 psi
5,5 bar / 80 psi

Máx. teor vapor de água do ar comprimido
Máx. teor vapor de óleo do ar comprimido

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

1,3 g/m³
0,1 mg/m³

Dimensões

Consumo de ar comprimido normal 5,0 Nm³/h 5,5 Nm³/h 5,5 Nm³/h

Volume da tremonha optional 150 ml  
or 500 ml

4 l -

OptiFlex® Pro C OptiFlex® Pro L OptiFlex® Pro W




